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Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.10.2014 Versienummer 5 Herziening van: 03,12.2012

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap
onderneming

- 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: INTRAFOL L 1130
- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
- Productcategorie PC1  Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

Toepassing van de stof / van de bereiding Grondverven

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
H.E. Fuller, |sar-Rakoll, 5.4
Estrada Macional 13
PT-44886-851 Mindelo - Vila do Conde
+351 220 288 200
EU-MSDSE@hbfuller.com

inlichtingengevende sector: Afdeling wet- en regelgaving
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +44 (0) 1235 238 670 (24 hours)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

EHS502 vlam

Flam. Lig. 2 H225 Licht ontvlambare vioeistof en damp

GHS08 gezondheidsgevaar

Repr. 2 H381d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden,
STOTRE 2 H273 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

GHs07V

Skin Irrit. 2 H315  Veroorzaakt huidirritatie,
Eyelrrit. 2 H23192 Veroorzaakl ernstige ocogirritatie.
STOTSE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid vercorzaken

- Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/348/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
An, Schadelik

R48/20-853: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
bij inademing. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het angebaren kind.

Xi; lrriterend

R36: Irriterend voor de ogen

Il F: Licht ontvlambaar

Pagina 1 van 10



Handelsnaam: INTRAFOL L 1130

R11: Licht ontvlambaar.

RET: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Werkt narcotiserend.

* Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actusle EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de
vakliteratuur en van de onderneming.

+ 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteerd volgens de CLP-vercordening.
- Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS07 GHS08

* Signaalwoord Gevaar

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
butanon
tolueen
- Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H261d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H273 Kan schade aan organen vercorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- Voorzorgsmaatregelen
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuurhete opperviakken. - Niet roken.
P241 Explosievellige elektrische/ventilatie-fverlichtings- apparatuur gebruiken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften,
- Aanvullende gegevens:
Bevat methenamine. Kan een allergische reactie vercorzaken.
- 2.3 Andere gevaren
- Resultaten van PBT- en zPzB-heoordeling
" PBT: Niet bruikbaar.
-ZPzB: Miet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
- Beschrijving:

Solvent based adhesive, based on

Mitril butadiene rubber
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Pagina 2 van 10



PROM

Handelsnaam: INTRAFOL L 1130

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 78-93-3 butanon 50-100%
EINECS: 201-158-0 Xi R36; F R11
Reg.nr.: 01-2118457290-43-0000 | R66-67

Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 108-88-3 tolusen =12,5%
EINECS: 203-625-9 Xn R48/20-83-65; Xi R38; F R11
Reg.nr.: 01-211847310-51-0000 |R&7

Repr. Cat. 3

Flam. Lig. 2, H225; Repr, 2, H381d;, STOT RE 2, H373;
Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 67-63-0 2-propanal < b%
EINECS: 200-661-7 Xi R36: F R11
Reg.nr.: 01-2118457558-25-0000 | R67

Flam. Lig. 2, HZ225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

‘aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in
hoofdstuk 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemene informatie: Slachtoffer in open lucht brengen.

-Na het inademen: Voor verse lucht zorgen.

- nha huideontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid

- Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten {15 min) onder stromend water afspoelen en dokter
raadplegen.

*Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

-4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

' 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijghaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

8.1 Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen:
Waternevel
Schuim
Bluspoeder
Kooldioxyde
- blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal.
- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.
- 3.3 Advies voor brandweerlieden
- speciale beschermende Kleding: Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
“Verdere gegevens
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden
geborgen.
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Hat besmette bluswater afzonderhjk verzamelen, mag mat in de nolenng terechikomen

RUBRIEK &: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het]

mengsel

- 6,1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde witrusting en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden,
Voor voldoende ventilabe zorgen
Ontstekingsbronnen verwderd houdean
Bij inwarking van dampen'stoffaérosol adembeveiliging gebruiken
FPersoonlijke beschermingsklading dragen.

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Doordrningen tot in afvalwater, nolenng, putten of kelders verhinderen,

- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Absarb with liguid-binding material (zand, diatemite, acid binders, universal binders)
Besmal materiaal zeals afval volgens punt 13 verwijderan.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.

Use non sparking handiools.

- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veiliy gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 5.
Informiatie inzake barging - zie hoofdstuk 12

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- T.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten,
Voor goede veniilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Voor een geschikte afzuiging aan de bewerkingsmachines zorgen.
De emissiegrenzen respecteran.
Apparaten gebruiken die tegen oplosmiddelen bestand zijn.
Keep away from children
Keep eye wash boliles available on werking place.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
beschermen tegen hitte
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elekfriciteit
Bi| de verwverking worden licht viuchtige, ontvlambare bestanddelen vrijgamaakt
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel varmen
In da geleagda verpakking kunnen zich antvlambare mengsals varmean

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
- Dpslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Op een koele plaats bewaran
Keep dark, cool and dry |
- Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
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7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevants informatie verknjgbaar

RUBRIEK &: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Flease lake care on national and local requirements

- 8.1 Controleparameters
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t de arbeidsruimte in acht genomen mosten worden:
108-88-3 tolueen

PAAK | Karte termijn waards: 384 mg/m’
Lange termign waarde: 150 mgim?®
" DNHEL"s
2-BUTANOMNE (CAS TB-83-3)
Dermal langfristigs Systemische Auswirkungen Arbeder 1181mg'kg
Einatmung langfristige systemsche Auswrkungen Arbeiter 800 mg/im3
TOLUEME (CAS 108-88-3)
DMEL Shart term Inhalalion226 mg/m® Man via the envirenment Systemic
DMEL Shart terminbalabon2?d mg/m®™ Man via the ervironment Local
DMEL Lomg term Dermal 226 mg/m? Man via the environment Systemic
DMEL Lomg term Inhalation 226 mg'kg bwiday bMan via the environment Systemic
DMEL Lomg term Inhalabion 56,5 mgim® Man wvia the environment Systemic
DMEL Lorg term Cral & 13 myglkg bedday Man via the environment Systemic
- PNEC's
2.BUTAMOME (CAS TB-03.3):
Umwelspezifische
Expositionsbeweriungen
lizgen nicht vor; daher keine
FHEC-Werte erforderlich.
TOLUEME (CAS 108-88-3)
FMEC Fresh water sadiment 0,68 mg/l Assessment Factars
FMEC Manne water sediment 0, 68 mg/l Assassmeant Factors
FMEC Fresh water sadiment 0,68 mg/l Assessment Factars
FHEC Sewage Treatment Plant 13,81 mgd Assessment Factors
PMEC Fresh water sediment 168,38 mg'kg Assessment Factors
FMEC Marine water sediment 16,29 mg'kg Assessment Factors
FHEC Soil 2,62 mgikg Assessment Faclors
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
arwijderd houden van est- en drenkwaren
‘Weronireinigde kleding onmiddellijk uittrakken.
Wodr de pauze en aan hat einde van werktijd handen wassemn.
Gassan/dampen/agnssol niet inademean.
Sanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Ademhbalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel bij intensieve resp. langdurige expositie een van de
cmnngende luchl onathankelijk adembalingsioestel getruiken.
Bij goede ventilate niet noodzakelyk
Woor sen geschikle afzuiging aan de bewerkingsmachines zorgen.
Aanbevalen filter voor Kortstondig gebruik. Filter AX
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- Handbescherming:

Handschoenan / bestand tegen oplosmiddealen.

Het handschosnmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof /! de bereiding.
- Handschoenmateriaal

Matuurrubber {latex)

Butylrubler

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

D preciere panatratietijd kunt u te weben komean bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mes.

Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbri.

Lichaamsbescherming: Oraag geschikte beschermende arbeidskleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
- Algemene gegevens

“Woorkomen:
Vorm: wloeibaar
Kleur: lichtbeige
Reulk: karakteristiek
- Toestandsverandering
Smeltpunt'smeltberaik; riet bepaald
Kookpunt/kookpuntbereik; &g "C
“Wlampunt: -1°C
Ontstekingstemperatuur: 514 °C
Zelfonsteking: Het produkt entbrandt niet uit zichzelf
- Dntploffingsgevaar: Het produkt 1z niet ontploffingsgevaarlijk, maar de wvorming van

cntploffingsgevaarijke damp-luchimengsels is mogelijk,

- Ontploffingsgrenzen:

onderste: 1.2 Vol %
bovenste: 11,5 Vol %
- Stoomdruk bij 20 °C: 105 hPa
Densiteit bij 20 °C: 0,84 g'ocm?
-Water: miet resp. gering mengbaar
“Wiscositeit
dynamisch bij 20 *C: 2080 mPas
Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel: 26,6 %
Gehalte aan vaste bestanddelen: 13,4 %
9.2 Dverige informatie Gean verdere relevants informatie varkrijgbaar,

Pl
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" RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:
Geen afbraak by gebruik volgens voarschrift.
10.2 Mogelijke gevaarlijke reacties Ontwikkaling van licht entvlambare gassen/dampean,
10.4 Te wvermijden omstandigheden Geen varders ralavanta infarmatie verkr)gbaar.
-10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdera relevante informatie varkrijgbaar
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarike ontindingsprodukien bekand.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit:

- Indelingsrelevantie LD/LC30-waarden:

108-88-3 tolueen

Ciraal LDa0 000 mgfkg (rat)
Dermaal |LDS0 12124 mg/kg (rab)
Inhalatief | LCS0M R | 5320 mgfl (nmus)

Primaire aandoening:
op de huld: Geen prikkelend affect
aan het oog: Prikkeling
- Sensibilisering: geen effect van overgevoeligheid bekend
Aanvullende toxicologische informatie;
Het produkt vertaooni op grond van het berekeningsprocéde van de algemene classificatia-richtlijnen
van de EG voor toebereidingen in de [aatste geldige redactie de volgende gevaran:
Irriterand
- CMR-gffecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en gifttigheid voor de voortplanting)
Repr. 2

) RUBRIEK 12: Ecclogische informatie

12.1 Toxicitelt

Agquatische toxleiteit: Geen verdere relevante informate verkngbaar
12.2 Persistentle en afbreekbaarheld Gean verdera relevante informatie verkrijgbasr
12.2 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgkaar
“12.4 Mobiliteit in de bodem Geesn verders relevants informatie verkrijgbaar
- Werdere ecologische informatie:
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (ML) 1: 2warte lijst-stof (TG464/EEG).
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voar water
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveslheden in de ondergrond.
-12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-becordeling
PBT: Miet bruikbaar,
ZPzB: Niet bruikbaar
12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdera relevante informatie verkrijgbaar
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